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The program EK-Print 2.0 

With the EK-Print software it is possible to transfer data files from the PC to the Vario 
scriber VS 200 in a quick and easy way. 

It is also possible to transfer data from CAD/CAE programs, from calculation 
programs like Excel and other text files in a comfortable way. 


System requirements 

Pentium II PC (200 MHz or higher) 

64 MB RAM 

CD-ROM drive 

VGA graphics adapter and monitor (256 colors, resolution 640 x 480) 
Operating system: Windows 95, 98. ME, NT, 2000, XP 

Serial port 

Mouse 


Software Installation 

First close all other applications. 

Insert the “EK-Print 2.0” CD into the CD-ROM drive of your PC. Installation will 
start automatically. Please follow the on-screen instructions. If the auto-start feature 
has been switched off on your PC, please start the setup program by double-clicking. 


Communication between VS 200 and the PC with the software EK-Print 2.0 
After installation has finished, connect the inserted data cassette of the VS 200 to the 
serial port of your PC with the serial data cable. 


Now switch on the Vario-Scriber VS 200. 


Push the following button: 


START 
CHECK 


Wait a moment, so that the VS 200 can do the auto calibration. 
Then press the keys: 


FUNCT }} PARAM 
IP 


On the display appears: 


--PC MODE-- 


Now the VS 200 is ready to import data files from your PC. 
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5. Using the software Ek Print 2.0 


5.1 Program start 

After finishing all steps of chapter 4 start the program EK Print 2.0. 

The program will now connect to the VS 200 and if there are files in the memory of 
the Vario Scriber VS 200 data cassette, they will be picked out and shown in the “VS 
200 directory” box. 


5.2 Prepare data file transfer 

Data can be imported from other CAD/CAE programs, text files, or spreadsheet 
programs. An efficient import function is available to allow extraction of the required 
data from a range of file formats. 


Choose File > File import in the menu bar or activate the icon —*~ _ so that you can 
locate the file to be imported. Click to select the file name, and then click Open to get 
access to the file you wish to import. 


A window will now open displaying the data for importing in table format. 


€F Import from text files 
File—— Options — 


Filename fisPset.ta I~ Overwrite preview 
Separator Fixed len | I~ ignore nulls OK | 


| TAB IV SPACE [ CHAR | | 1 Leftto right Cancel | 


Copy marked range | 


The default separators are a tab and a space. If the table is divided up in such a way 
that the data cannot be copied, you can reset one or both of the default separators by a 
click. You can also select and preview another separator in the combo box list until 
you find a suitable setting, or enter your own sign. The original setting can be restored 
at any time. 
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If you want to import an Excel file, the program will automatically recognize the 
format and open the first worksheet for importing. This is the default setting. You can 
also select other sheets from the file. 


Now you can select the whole spreadsheet or part of it to prepare for plotting. First 
mark your cells for plotting with the mouse. You can do it in different ways, only one 
cell, some cells, one column, 3 columns, one row or ten rows for example. Now press 
the button copy marked range to copy the data to the preview window. Now the 
copied data appears in this window. Please check the data. It is possible to edit the data 
in this window, like input of new data, delete data, correct data and copy data. 


The following functions exist to aid data import: 


1. Overwrite existing data 

If you choose this function, newly copied data will automatically overwrite previously 
copied data. If this function has not been chosen, the data will be appended to the 
existing data. 


2. Ignore null values 
If this function is enabled, cells containing no data will not be imported. 


3. Left > right 

This function allows the import sequence to be changed. In the default setting, the data 
is transferred by column from top to bottom. If the left-to-right function is enabled, the 
data is transferred by row from left to right. 


Data can also be easily imported from files using Copy and Paste and the Windows 
Clipboard. 


To do this, open the relevant file and copy the data to the Clipboard. Once the original 
file has been closed, the data on the Clipboard can be pasted into the editing field on 
the right-hand side of the import box either by pressing the Crtl + V keys or by using 
the shortcut menu which pops up after clicking the right mouse button. 


After the data has been transferred to the preview window, it can be modified as 
required. Available functions include deleting data, inserting data, etc. 


Your data are now correctly shown on the preview box. 

When you activate the OK-Button the data will be stored in a file with the same name 
as the imported file. You can change the file name. Overwrite or edit the file name in 
the input box,,VS 200 Filename“. The maximal length of the file name is 15 
characters. If it is longer you must change the file name. 

Now the file is ready for transfer. 


EK-TEAM 
INTELLIGENTE SYSTEM- UND INDIVIDUALLOSUNGEN BIEK-TEAM 


5.3 Data transfer 


Ea) 
Choose File > Transfer in the menu bar or activate the icon —® and you will start 
the file transfer. The EK-Print software will connect to the VS 200 and send the file. 
When file transfer has finished, the file name is shown in the .,.VS 200 directory* box. 


If the VS 200 is not set to .,PC-Mode™, after some seconds a message appears 
prompting you to press the following buttons: 


FUNCT }| PARAM 
iP 


Now the data transfer starts. 


When file transfer is finished you can plot the data with the VS 200, described in 
chapter 7.4 of the VS 200 instruction manual. 


To change the VS 200 to normal mode press: 


STOP 


Hint: You can change to PC-Mode at any time by pressing the following buttons: 
FUNCT || PARAM 
1p 


5.4 Delete files from the data cassette of the VS 200 
Click to select the file name in the .,.VS 200 directory“ box. Choose File > Delete file 


in the menu bar or activate the icon _®— and you will start the process to delete the 
file. 

The EK-Print software will connect to the VS 200 and delete the file. When the delete 
process is finished, the ,,. VS 200 directory* box appears updated. 


If the VS 200 is not set to ,,PC-Mode*, after some seconds a message appears 
prompting you to press the following buttons: 


FUNCT f} PARAM 
iP 


Now the file delete process starts. 
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1. Das Programm EK-Print 2.0 


Die Software EK-Print erlaubt Beschriftungsdaten vom einem PC zum VS 200 schnell 
und einfach zu iibertragen. 

Sie kénnen hiermit auf komfortablen Wege Daten aus Elektro-CAD/CAE-Programmen, 
Tabellenkalkulationsprogrammen wie Excel, oder andere Textdateien iibertragen. 


2. Systemvoraussetzung 


Pentium II PC mit min. 200MHz oder héher 

64 MByte RAM 

CD — ROM Laufwerk 

VGA Grafik-Adapter und Bildschirm (256 Farben, Auflésung 640 x 480) 
Betriebssystem Windows 95, 98, ME. NT. 2000, XP 

Serielle Schnittstelle 

Maus 


3. Installation der Software 


SchlieBen Sie zunachst alle Anwendungen. 
Legen Sie die Programm CD “ EK-Print 2.0° in das CD — ROM Laufwerk ein. 
Die Installation startet automatisch und erfolgt meniigefiihrt. Ist die Autostartfunktion 
im PC abgeschaltet, so starten Sie bitte das Setup-Programm durch Doppelklick. 
4. Kommunikation VS 200 — EK-Print 2.0 


Nach Abschluss der Installation verbinden Sie den VS 200 tiber das zugehGrige 
Datenkabel an eine serielle Schnittstelle ihres PCs. Der Anschluss am VS 200 befindet 
sich an der Datencassette. 


Schalten Sie jetzt den Vario Scriber VS 200 ein. 
Betétigen Sie die Tasten 


START 
CHECK 


Warten Sie bitte einen Moment, bis der VS 200 seine Normierung durchgefiihrt hat; 
danach betitigen Sie die Tasten 


FUNCT ff} PARAM 
C 


Es erscheint die Anzeige: 


--PC MODE-- 


Jetzt ist der VS 200 bereit Daten vom PC zu itibernehmen. 
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5. Bedienung der Software EK-Print 2.0 
5.1 Programmstart 


Nach Durchfihrung der Schritte unter Punkt 4, starten Sie bitte das Programm EK-Print 
2.0, 

Das Programm baut jetzt die Verbindung zum VS 200 auf und liest, wenn bereits 
Dateien im VS 200 gespeichert sind, diese aus und zeigt die Dateien im .,.VS 200 
Inhaltsverzeichnis“ an. 


5.2 Dateiiibertragung vorbereiten 


Es kénnen Daten aus CAD/CAE-Programmen, aus Textdateien oder Daten aus 
Tabellenkalkulationsprogrammen tibernommen werden. Hierfiir steht eine effiziente 
Ubergabehilfe zur Verfiigung, die das Extrahieren der Daten aus unterschiedlichen 
Dateiformaten erméglicht. 

<p i 


m ; 
Uber die Meniileiste Datei > Datei importieren oder tiber das Icon “ ~ k6nnen Sie 
die zu importierende Datei suchen, durch anklicken des Dateinamens auswahlen und 
anschlieBend mit dem Button Offnen den Vorgang aktivieren. 


Es 6ffnet sich ein Fenster und die zu importierende Datei wird in Tabellenform zur 
Verfiigung gestellt. 


€} import aus Textdateien 


Date) ———— EEE : : Optionen 


Dateiname [isPset tt [ Vorschau Gberschreiben 
Trennzeichen Feste Lange | __T” Nullwerte ignorieren OK | 
WM TAB f¥ SPACE [ CHAR j + T Links -» rechts Abbrechen | a 
i | 


E | + 


anmarkierten Bereich Ubernehmen | i 


Als Trennzeichen sind .,Space* und .,Tab* voreingestellt. Sollte die Tabelleneinteilung 
so gestaltet sein, dass eine Ubernahme der Daten nicht erfolgen kann, kénnen Sie das 
eine oder beide der voreingestellten Trennzeichen deaktivieren. Sie kénnen auch ein 
anderes Trennzeichen tiber die Combobox auswihlen oder bei Bedarf einfach das 
gewiinschte Zeichen eintragen. Der alte Zustand lasst sich jederzeit wieder herstellen. 
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Wenn Sie eine Excel-Datei importieren wollen, so erkennt das Programm automatisch 
das Format und stellt das erste Arbeitsblatt zur Verfiigung. StandardmaBig wird immer 
das erste Arbeitsblatt dargestellt. Sie haben die Méglichkeit weitere Tabellenblatter 
dieser Datei auszuwahlen. 


Nun k6nnen Sie Teile der Tabelle oder den ganzen Tabelleninhalt tibernehmen und zur 
Beschriftung vorbereiten. Als Erstes markieren Sie mit der Maus Ihre Zellen. Dieses 
kann man auf unterschiedliche Weise erfolgen z. B. markieren einer einzelnen Zelle, 
einiger Zellen, einer Spalte, von 3 Spalten einer Zeile oder 10 Zeilen. 

Betitigen Sie dann den Button | markierten Bereich iibernehmen |. Nun werden die 
Beschriftungsdaten im Vorschaufenster angezeigt. Nun kénnen Sie tiberpriifen, ob die 
Daten richtig sind. Es besteht zusatzlich die Méglichkeit im Vorschaufenster 
Veranderungen an den Daten vorzunehmen, wie zusiatzliche Daten eingegeben, Daten 
loschen, Daten editieren oder Daten kopieren. 


Fiir die Ubernahme stehen Ihnen noch weitere Hilfsfunktionen zur Verfiigung: 


1. Uberschreiben der vorhandenen Daten 

Wenn Sie diese Funktion aktiviert haben, werden automatisch bei erneuter Ubernahme 
die vorherigen Daten iiberschrieben. Ist diese Funktion nicht aktiviert werden die 
tibernommenen Daten hintereinander angefiigt. 


2. Nullwerte ignorieren 
Bei Aktivierung dieser Funktion werden Zellen, die keinen Inhalt aufweisen, nicht 
iibernommen. 


3. Links » rechts 

Diese Funktion erlaubt die Reihenfolge der Ubernahme zu veriindern. Standardmabig 
werden die Daten spaltenweise von oben nach unten tibernommen. Mit Aktivierung der 
Links  rechts-Funktion werden die Daten zeilenweise von links nach rechts 
tibernommen. 


Zusatzlich kénnen Daten auf einfache Weise tiber die Windows Zwischenablage tiber 
die Funktionen Kopieren und Einfiigen importiert werden. 
Um dieses zu erméglichen dffnen Sie eine Datei und kopieren Sie die gewiinschten 
Daten in die Windows Zwischenablage. SchlieBen Sie diese Datei und wechseln mit der 
| Maus in das Vorschaufenster zu der Position, wo die Daten eingefiigt werden sollen. 
Das Einfiigen erfolgt tiber Strg+V oder tiber das Pop-Up Menii der rechten Maus-Taste 
mit Einfiigen. 
Wenn die Daten sich im Vorschaufenster befinden kénnen sie wie vorher beschrieben 
modifiziert werden. 


Die gewiinschten Daten werden in der Vorschau korrekt angezeigt. Mit Betatigung des 
OK-Buttons werden die Daten in einer Datei mit dem gleichen Dateinamen der 
importierten Datei gespeichert. Sie ksnnen diesen Namen in dem Fenster ..VS 200 
Dateiname“ tiberschreiben oder editieren. Die maximale Lange des Dateinamens tiber 
Alles betragt 15 Zeichen. Umfasst der Dateiname mehr als 15 Zeichen werden Sie 
aufgefordert den Dateinamen entsprechend zu verandern. 

Die Datei steht jetzt fiir den Datentransport bereit. 
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5.3 Dateiiibertragung 


sever] 

Uber die Meniileiste Datei > Senden oder tiber das entsprechende Icon = 
veranlassen Sie die Ubertragung. Hierzu baut VS 200-Print die Verbindung zum VS 
200 auf und tibermittelt die Datei. Ist die Datei tibertragen, wird der Dateiname im ,.VS 
200 Verzeichnis“ angezeigt. 


Befindet sich der VS 200 nicht im ,,PC-Modus* so erfolgt nach einiger Zeit die 
Aufforderung die folgenden Tasten zu betitigen: 


FUNCT }}| PARAM 
ip 


Danach werden die Daten tibernommen. 


Nach der Ubertragung kénnen dann die Daten, wie im Abschnitt 7.4 der VS 200- 
Bedienungsanleitung beschrieben, zur Beschriftung ausgeben werden. 


Das Umschalten des VS 200 vom PC-Modus in den Normalbetrieb erfolgt 
tiber die Taste: 


STOP 


Hinweis: Sie kénnen jederzeit in den PC-Modus schalten, indem Sie die folgenden 
Tasten drticken: 


FUNCT }| PARAM 
ip 


5.4 Léschung von Dateien von der Datencassette des VS 200 


Clicken Sie die zu léschende Datei im ..VS 200 Verzeichnis“ an. Wahlen Sie dann tiber 
die Meniileiste Datei > Datei l6schen aus 
Es] 


oder aktivieren Sie das entsprechende Icon _*_. 


VS 200-Print stellt dann die Verbindung zum VS 200 her und léscht die Datei. Nach der 
Léschung wird das ,.VS 200 Verzeichnis* aktualisiert. 


Ist der VS 200 nicht im ,.PC-Modus* so erfolgt nach einiger Zeit die Aufforderung die 
folgenden Tasten am VS 200 zu driicken: 


FUNCT }| PARAM 
iP 


Danach wird die Datei geléscht. 
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